
 PRILOGA 

NOVI TWINGO – MERE 

 

   

 PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3)  

 Prostornina po VDA (norma ISO 3832, najmanj / največ) 188 / 219 

 Največja prostornina (s sklopljenimi sedeži zadaj, do stropa) 980 

   

 MERE (mm)  

A Medosna razdalja 2.492 

B Skupna dolžina 3.595 

C Previs spredaj 630 

D Previs zadaj 473 

E Kolotek spredaj 1.452 

F Kolotek zadaj 1.425 

G Skupna širina brez zunanjih vzvratnih ogledal 1.646 

H Višina praznega avtomobila 1.554 

H1 Višina praznega avtomobila z odprtimi vrati prtljažnika 1.967 

J Višina praga prtljažnika praznega avtomobila 793 

K Oddaljenost od tal naloženega avtomobila 170 

L Prostor za kolena v drugi sedežni vrsti 136 

M Notranja širina v višini komolcev spredaj 1.362 

M1 Notranja širina v višini komolcev zadaj 1.325 

N Notranja širina v višini ramen spredaj 1.321 

N1 Notranja širina v višini ramen zadaj 1.284 

P Višina nad sedalom pri 14° naklonu naslona spredaj 908 

P1 Višina nad sedalom pri 14° naklonu naslona zadaj 855 

Y - Širina odprtine prtljažnika zgoraj 

- Največja širina odprtine prtljažnika 

966 

1.065 

Y1 Širina odprtine prtljažnika spodaj 932 

Y2 Notranja širina med blatniškima košema 1.005 

Z Višina odprtine prtljažnika 580 

Z1 Največja dolžina prtljažnika (od vrat prtljažnika do naslonov prednjih sedežev) 1.336 

Z2 Dolžina prtljažnika za naslonom zadnjih sedežev 636 

Z3 Dolžina prtljažnika do armaturne plošče (s sklopljenim sovoznikovim sedežem) 2.315 



 PRILOGA 

TEHNIČNI PODATKI  
 

MOTOR SCe 70 SCe 70 Stop & Start Energy TCe 90 

Motor nameščen sredinsko zadaj, pogon na zadnji kolesi 

Bencinski, prostornina (cm
3
) 999 999 898 

Število valjev / ventilov 3/12 3/12 3/12 

Največja moč kW CEE (KM) / pri številu vrt./min. 52 (70) / 6.000 52 (70) / 6.000 66 (90) / 5.500 

Največji navor Nm CEE / pri številu vrt./min. 91 Nm / 2.850 91 Nm / 2.850 135 Nm / 2.500 

Polnjenje valjev 
atmosfersko 

 sekvenčen vbrizg (multipoint) 

turbo polnilnik  

 sekvenčen vbrizg (multipoint) 

Okoljski normativ EURO5b EURO6b EURO6b 

Menjalnik ročen, petstopenjski ročen, petstopenjski ročen, petstopenjski 

Stop & Start in Energy Smart Management NE DA DA 

PORABA GORIVA IN IZPUST*    

Mestna vožnja (l/100 km) 5,6 5,0 4,9 

Vožnja izven mesta (l/100 km) 3,9 3,7 3,9 

Kombinirani cikel (l/100 km) 4,5 4,2 4,3 

Izpust CO2 (g/km) 105 95 99 

VOLAN IN OBESE    

Volanski mehanizem 
električen servo s 

progresivno pomočjo 
električen servo s 

progresivno pomočjo 
električen servo s progresivnima 

pomočjo in razmerjem 

Premer obračalnega kroga med 

robnikoma / zidovoma (m) 8,59 / 9,09 8,59 / 9,09 8,59 / 9,09 

Število zavrtljajev volana med skrajnima legama 3,9 3,9 3,4 

Prednja prema psevdo MacPherson s trikotnima vodiloma spodaj in stabilizatorjem 

Zadnja prema De Dion z ločenima vijačnima vzmetema 

ZAVORE    

ABS z EBA in EBV / ESP ** DA DA DA 

Spredaj koluta premera (mm) 259 259 259 

Zadaj bobna s premerom (mm) 203 203 203 

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE    

Referenčne pnevmatike 15" 
spredaj: 165/65 R15  
zadaj: 185/60 R15 

spredaj: 165/65 R15 
zadaj: 185/60 R15 

spredaj: 165/65 R15  
zadaj: 185/60 R15 

Referenčne pnevmatike 16" 
spredaj: 185/50 R16 
zadaj: 205/45 R16 

spredaj: 185/50 R16 
zadaj: 205/45 R16 

spredaj: 185/50 R16 
zadaj: 205/45 R16 

ZMOGLJIVOSTI    

Količnik zračnega upora (cda) 0,715 0,69 0,69 

Največja hitrost (km/h) 151 151 165 

Pospešek z mesta do 100 km/h (s) 14,5 14,5 10,8 

Pospešek z mesta na 400 metrov (s) 19,6 19,6 17,4 

Pospešek z mesta na 1.000 metrov (s) 35,8 35,8 32,2 

PROSTORNINE    

Posoda za gorivo (l) 35 35 35 

TEŽE    

Teža praznega za vožnjo pripravljenega 
avtomobila brez dodatne opreme (kg) 

864 865 943 

Teža praznega avtomobila na prednji premi (kg) 382 382 421 

Teža praznega avtomobila na zadnji premi (kg) 482 483 522 

Največja dovoljena skupna teža (kg) 1.359 1.360 1.382 

Največja dovoljena vlečna teža (kg) 1.359 1.360 1.382 

Največja dovoljena obremenitev (kg) *** 495 495 439 

* Podatki o porabi goriva in izpustu sta homologirana v skladu z veljavnimi predpisi. 

** Protiblokirni zavorni sistem ABS s pomočjo pri zaviranju v sili EBA in elektronskim razporejanjem zavorne moči / sistem za nadzor stabilnosti ESP 

*** Podatek o največji dovoljeni obremenitvi velja za osnovni paket opreme. 

 


