
TEHNIČNI PODATKI - NOVI 308 SW 
Povzetek - 02/2014 

 

 

BENCIN 
 

1.2 l e-THP ''130" 
BVM6 

1.6 l THP ''155" 
BVM6 

 

EB2DTS Euro 6 EP6CDT Euro 5 

 

SPLOŠNI PODATKI Prostornina (cm3) 1 199 1 598 

Največja moč v kW (ali KM) / pri številu vrt./min. 96 (130) / 5 500 115 (156) / 6 000 

Največji navor (Nm) / pri številu vrt./min. 230 / 1 750 240 / 1 400 

Menjalnik MCM/H - 6-stopenjski ročni MCM/H - 6-stopenjski ročni 

 
Pnevmatike 

 

195 / 65 R15 
(1)(2); 205 / 55 R16 

(1)(2) 
225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

205 / 55 R16 
(1)(2) 

225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

ZMOGLJIVOSTI 
 

(samo z voznikom / 

s polovico dovoljene obremenitve) 

Največja hitrost (km/h) 205 199 210 205 

Pospeški (sekunde) 

• 1000 m z mesta 
 

• 0 do 100 km/h 

31,2 / 32,8 
(1)(2)

 

10 / 12,1 
(1)(2)

 

 
32 / 33,3 

10,6 / 12,6 

29,5 / 30,9 
(1)(2)

 

8,3 / 9,5 
(1)(2)

 

29,9 / 31 

8,8 / 9,7 

Odzivnost (sekunde) 

• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi 
 

• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi 

10,4 / 11,7 
(1)(2)

 

12,5 / 14,6 
(1)(2)

 

11,5 / 12,6 
 

14 / 15,8 

10,8 / 12,7 
(1)(2)

 

13,6 / 15,8 
(1)(2)

 

11,8 / 13,2 
 

14,7 / 16,6 

 

PORABA GORIVA IN EMISIJE ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km) 5,9 
(1)

 6,1 (2)
 6,2 7,5 (1)

 7,6 (2)
 7,6 

ECE - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km) 4,0 
(1)

 4,2 (2)
 4,3 4,3 (1)

 4,3 (2)
 4,4 

Kombinirana poraba (l/100 km) 4,7 
(1)

 4,9 (2)
 5 5,4 (1)

 5,5 (2)
 5,6 

Emisije CO2 (g/km) 109 
(1)

 113 (2)
 115 125 (1)

 127 
(2)

 129 

Prostornina posode za gorivo (l) 53 
 

MERE (m) Skupna dolžina 4,585 

Širina karoserije v predelu kljuk / z zloženimi vzvratnimi ogledali / 
z razprtimi vzvratnimi ogledali 

1,804 / 1,863 / 2,043 

Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami 
tekočin) 

1,471 

Medosna razdalja 2,730 

Previs spredaj / Previs zadaj 0,863 / 0,992 

Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh) 1,559 / 1,553 
 

PRTLJAŽNI PROSTOR Prostornina prtljažnika po metodi VDA 210 (dm3) v litrih vode (l) 610 / 660 

 

TEŽA (kg) Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin) 1 190 1 200 
 

AERODINAMIKA SCx površina upora (m²) 0,66 0,69 0,66 0,69 

 

(1) S pnevmatikami z ultra nizkim kotalnim uporom    
(2) 

S pnevmatikami z zelo nizkim kotalnim uporom 
(3) 

S pnevmatikami z nizkim kotalnim uporom 
 

Novi motor Euro 6 



TEHNIČNI PODATKI - NOVI 308 SW 
Povzetek - 02/2014 

 

 
 

DIZEL 

1.6 l HDi ''92" 
BVM5 

 

 
DV6D Euro 5 

1.6 l e-HDi ''115" 
BVM6 

 

 
DV6C Euro 5 

1.6 l BlueHDi ''100" 
BVA6 

1.6 l BlueHDi ''120" 
BVM6 

2.0 l BlueHDi ''150" 
BVM6 

 

 
DW10FD Euro 6 

2.0 l BlueHDi ''150" 
BVA6 

 

 
DW10FD Euro 6 

 
DV6FD Euro 6 DV6FC Euro 6 

 

SPLOŠNI PODATKI Prostornina (cm3) 1 560 1 560 1 560 1 560 1 997 1 997 

Največja moč v kW (ali KM) / pri številu vrt./min. 68 (92) / 4 000 85 (115) / 4 000 73 (100) / 3 750 88 (120) / 3 500 110 (150) / 3 750 110 (150) / 3 750 

Največji navor (Nm) / pri številu vrt./min. 230 / 1 750 270 / 1 750 254 / 1 750 300 / 1 750 370 / 2 000 370 / 2 000 

 

Menjalnik 
 

BE4/5 O - 5-stopenjski ročni 
 

MCM/G - 6-stopenjski ročni 
 

BE4/5 - 5-stopenjski ročni 
ML6/L - 6-stopenjski 

ročni 
 

ML6/L - 6-stopenjski 
ročni 
 

AM6-III - 6-stopenjski 
samodejni 

 
Pnevmatike 

 

195 / 65 R15 (1)(2); 205 / 55 R16 (1)(2) 
225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

195 / 65 R15 (1)(2); 205 / 55 R16 (1)(2) 
225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

195 / 65 R15 (1)(2); 205 / 55 R16 (1)(2) 
225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

195 / 65 R15 (1) 
205 / 55 R16 (1) 

 

205 / 55 R16 (1)(2) 
225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

205 / 55 R16 (2) 
225 / 45 R17; 225 / 40 R18 

 

ZMOGLJIVOSTI 
 

(samo z voznikom / 

s polovico dovoljene obremenitve) 

Največja hitrost (km/h) 181 (1)(2) 176 193 (1)(2) 189 184 (1)(2) 179 194 (1) 215 (1)(2) 210 212 (2) 209 

Pospeški (sekunde) 

• 1000 m z mesta 

• 0 do 100 km/h 

33,8  / 35,2 (1)(2)

 

11,9  / 13,7 (1)(2)

 

 

34,6 / 35,8 

12,8 / 14,2 

32,3  / 33,8 (1)(2)

 

10,6  / 12 (1)(2)

 

 

33,1 / 34,2 

11,3 / 12,5 

33,3  / 34,8 (1)(2)

 

11,8  / 13,5 (1)(2)

 

 

34,3 / 35,4 

12,8 / 14,2 

31,5  / 33,4 
(1)

 

10,1  / 12,1 
(1)

 

29,9  / 30,9 (1)(2)

 

8,9 / 9,8 (1)(2)

 

 

30,3 / 31,3 

9,2 / 10,1 

30,1 / 31,3 

8,9 / 10 

Odzivnost (sekunde) 
 

• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi 
 

• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi 

10,8  / 12,6 (1)(2)

 

15,3  / 17,9 (1)(2)

 

 
12,1 / 13,7 

 

17,4 / 19,8 

10,9  / 12,6 (1)(2)

 

15,7  / 18,3 (1)(2)

 

12,1  / 13,7 
 

17,8 / 20,1 

10,1  / 11,9 (1)(2)

 

13,7  / 16 (1)(2)

 

11,4  / 12,8 
 

15,7 / 17,8 

11,2  / 12,3 
(1)

 

19,9  / 20,2 
(1)

 

8  / 9,1 (1)(2) 

12,3  / 13,9 (1)(2)

 

8,6  / 9,6 
 

13,3 / 14,9 
6,3 / 6,9 

 

PORABA GORIVA IN EMISIJE ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km) 4,5 (1) 4,6 (2) 4,7 4,2 (1) 4,3 (2) 4,4 4,3 (1) 4,3 (2) 4,4 3,6 (3) 3,6 4,4 (1) 4,6 (2) 4,7 4,8 (2) 5 

ECE - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km) 3,5 (1) 3,6 (2) 3,7 3,3 (1) 3,5 (2) 3,5 3,1 (1) 3,2 (2) 3,2 3,0 (3) 3,2 3,5 (1) 3,6 (2) 3,7 3,8 (2) 3,8 

Kombinirana poraba (l/100 km) 3,8 (1) 3,9 (2) 4 3,7 (1) 3,8 (1) 3,8 3,5 (1) 3,6 (2) 3,7 3,2 (3) 3,3 3,8 (1) 3,9 (2) 4 4,1 (2) 4,2 

Emisije CO2 (g/km) 99 (1) 102 (2) 104 95 (1) 98 (2) 100 92 (1) 94 (2) 96 85 (3) 88 99 (1) 103 (2) 105 108 (2) 111 

Prostornina posode za gorivo (l) 53 

 

MERE (m) Skupna dolžina 4,585 
Širina karoserije v predelu kljuk / z zloženimi vzvratnimi ogledali / 
z razprtimi vzvratnimi ogledali 1,804 / 1,863 / 2,043 

Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami 
tekočin) 

1,471 

Medosna razdalja 2,730 

Previs spredaj / Previs zadaj 0,863 / 0,992 

Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh) 1,559 / 1,553 

 

PRTLJAŽNI PROSTOR Prostornina prtljažnika po metodi VDA 210 (dm3) v litrih vode (l) 610 / 660 

 

TEŽA (kg) Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin) 1 180 1 200 1 200 1 300 1 315 1 420 

 

AERODINAMIKA SCx površina upora (m²) 0,66 0,69 0,66 0,69 0,66 0,69 0,63 (3)
 0,66 0,66 0,69 0,69 

 
(1) S pnevmatikami z ultra nizkim kotalnim uporom         (2)

 

S pnevmatikami z zelo nizkim kotalnim uporom         (3) S krmiljenim dovodom zraka (1. in 2. stopnja)  

 
Novi motor Euro 6 


